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Comment installer des dalles/

pavés de patio ou d'allée

Fope |
* Excavez la surface d'installation sur une
largeur d'environ 15,2 em (6") de plus sur
tous les cdtés que la dimension finie réelle.
Etape 2
* Installez le gravier pour que I'épaisseur
compaciée finale soit de 10,2 cm {4")
pour les pafios et les allées et de 20,3 cm
(8") pour les aires de stationnement. Le
gravier devrait étre installé par couche de
10,2 cm {4"] ef compacté & fond.
Etape 3
* Placez un tuyau de 2,5 cm (1"} sur la
base. Etendez 2,5 cm (1"} de sable &
pavé sur la base compactée. Nivelez
le sable & pavé en faisant glisser une
planche de 5 cm x 10 cm (2" x 4") sur
le tuyau.
Etape 4
¢ Installez la bordure de retenue de pavés
et les clous au périmétre de tout le projet
en suivant les directives du fabricant.
Installez la bordure de pavés & 7.2 em
(3") du bord du gravier compacté.
Etape 5
+ Placez les pavés ou les dalles de patio
selon le plan d'aménagement désiré. Si
le plan d'aménagement demande des
coupes, les pavés ou les dalles de patio
peuvent éire coupés avec une scie coupe-
carrequx & eau,
Etape 6
+ Compactez les pavés ou les dalles de
patio installés avec une plaque vibrante,
dans les deux directions et en passant au
moins deux fois. Une fois ceci ferminé,
étendez du sable a pave sur les pavés
ou les dalles installés et balayez-le dans
les joints. Compactez encore pour vous
assurer que tous les joints sont enfiérement
remplis. Balayez tout le
sable excédentaire
de la surface du
projet.
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Toutes les dimensions sont nominales. Les choix de couleurs devraient étre faits & partir d'échantillons réels.
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Planifiez votre projets

Pour déterminer les quantités de matériaux requis pour les murets
1. Estimez le nombre de rangées de blocs de votre muret fini. Pour les murets de moins de 61 cm (24")
de hauteur, il faut enfouir la moitié de la premiére rangée. Pour les murets de plus de 41 cm [24") de
hauteur, il faut enfouir la premiére rangée au complet.
Nombre de rangées de blocs = hauteur désirée du muret + hauteur du bloc

2. Déterminez le nombre de blocs requis en multipliant le nembre total de blocs par rangée par le nombre
de rangées.
Longueur du muret en pouces x hauteur du muret en pouces = nombre tofal de po?
Nombre total de po? divisé par 144 pi® de muret

3. Déterminez le nombre total de pi® de gravier requis en multipliant le nombre de pieds linéaires du
muret par ,2 pi°. Ceci vous donnera une base d'une profondeur de 5 cm (2") et d'une largeur de
40,6 em (18"). Veuillez vous référer aux informations spécifiques au produit pour savoir quelle est la
profondeur de la base recommandée.

Nombre total de pi. lin. du muret x,2pid = pi* de gravier requis
(1pi* - 54 kg (120 b)) Exemple - 10 pi. lin. de muret x ,2 pi¥ = 2 pi¥ de gravier requis

4. Caleulez la quantité de gravier de drainage dont vous aurez besoin derriére le muret.

Nombre total de blocs X, 2pi = pi® de gravier de drainage requis.

Ceci vous donnera 15,2 cm (6") de gravier de drainage derrigre le mur.

Exemple : 35 blocs x ,2 pi® = 7 pi* de gravier de drainage requis derriére le muret,
(1pP=54kg(1201b))

Patios et allées
1. Choisissez un plan pour votre projet de dalles de patio.

2. Planifiez les dimensions de votre projet fini, au pouce prés.

3. Calculez la surface (nombre total de m? (pi?) de votre projet. Ceci permettra de déterminer la
quaniité totale de dalles de patio, de gravier et de sable & pavé dont vous aurez besoin.

Rectangulaire Longueur x Largeur = m? (pi).
Exemple : 3,66 mx 2,44 m (12'x 8') = 8,9 m? (96 pi?)

4. Caleulez le périmétre. Vous devez le faire pour savoir le nombre de bordures et de bordures de
retenue dont vous aurez besoin.

Rectangulaire : + + + =m lin (pi lin)
Exemple: 3,7 m+24m+37m+24m=122mlin 12"+ 8+ 12"+ 8" =40 pi lin)

5. Choisissez vos pavés ou vos dalles de patio puis calculez le nombre requis de pavés ou de dalles
en utilisant les dimensions obtenues.

6. Déterminez la quantité de gravier nécessaire pour la base (min. 10,2 cm (4") de profondeur pour
les allées et les patios, min. 20,3 cm (8") de profondeur pour les aires de stationnement).

7. Calculez la quantité requise de sable & pavé pour couvrir la base et remplir les joints.
Nombre de pi’ du projet x ,083 = nombre de pi’ de sable (ajoutez environ ¥ pi° par 100 pi? de dalles de patio pour
remplir les joints.

8. Calculez la quantité requise de bordures de retenue et de bordures.

Toutes les dimensions sont nominales. Les choix de couleurs devraient étre faits & partir d'échantillons réels.
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